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1.0 REPARARE GAURA - CU ARGILA 

 
1.1 LUTUIRE DOP TERACOTA 

 
1.2 LUTUIRE DOP TERACOTA 
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1.3 FIXARE DOP LA POZITIE 

 

 
1.4 FIXARE DOP LA POZITIE 

 
2.0 VEDERE LA RAMA FARA USA 
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2.1 POZITIONARE USA NOUA PE RAMA 

 
2.2 STRANGERE PREZOANE LA POZITIE PENTRU A TRASA GAURI LA PREZOANE 

 

 
2.3 GAURIRE DREAPTA RAMA PENTRU FIXARE PREZON 
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3.0 SE DESFACE PIULITA DE ALAMA PENTRU A DA CAPACUL JOS 

 
3.1 DEMONTARE PIULITA PENTRU A DA CAPACUL ARZATORULUI JOS 

 
3.2 CAPAC DEMONTAT SI VEDERE VALVA DE SUS 
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3.3 INDICARE GAURA DIN DREAPTA JOS PENTRU FIXARE SURUB M5 PE PORTITA 

 
3.4 VEDERE SONDA DE TEMPERATURA SI TUBUL SPIRALAT 

 
3.5 VEDRE SONDA TEMPERATURA SI TUBUL SPIRALAT 
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4.0 INTRODUCERE ARZATOR IN GAURA USII 

 

 
4.1 INTRODUCERE ARZATOR IN GAURA USII, SE VEDE UN POPIC DE POZITIONARE IN STANGA 

 
5 SE INTRODUCE SURUBUL M5- DE FIXARE ANSAMBLU 
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6.0 SE FACE RACORDUL LA GAZ CU UN RACORD FLEXIBIL ( INTINS) 

 
6.1 DUPA PRINDEREA RACORDULUI FLEXIBIL LA ARZATOR SE FERESTE SPIRALA PENTRU A PUNE CAPACUL 

 

 
6.2 SE INTRODUCE CAPACUL PESTE VALVA SI SPIRALA SONDEI 
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6.3 SE INTRODUCE CAPACUL PANA LA CAPAT , PESTE VALVA SI SPIRALA SONDEI 

 
6.4 SE PUNE PIULITA DE ALAMA LA LOCUL EI SI SE STRANGE CAPACUL 

 
7.0 IMAGINEA FINALA A ARZATORULUI MONTAT SI RACORDATA LA GAZ 
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7.1 VEDERE DIN LATERAL DREAPTA 

 
7.2 VEDERE DIN LATERAL STANGA 
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